Исходные данные: 
В! := 160 


R2 := 630 E2 := 300 
R3 := 340 


R4 := 420 J4:=5 FA = 400 
R5 := 250 


R6 := 520 J6:=2 
R7 := 240 


R8 := 430 
Уравнения по методу контурных токов: 


Х. (В1 +R8+R5+R6) — У: В -7,. ВІ = 26: Вб 


—Х. RS + У. (В2 + КЗ + КА + RS) — 7. R2= E2 + Н + 4. КА 


Х. В! - У. В2 +7. (В7+ В + ВІ) = -Е2 


х,у,2-контурные токи 


X= 1.714 У = 2.455 Z = 1.476 


определим токи в цепи: 


1=X-Z ПЕ 
D:=Y-Z Ba; 
І = Y В = а 
14 = Y — J4 И = а 
IS = X 5 = 1 
16 = X – J6 16 = а 
7=-Z П=в 
IS = X — Y 18 = г 


составим баланс мощностей: 
Р1:= П.П: ВІ + 0.12. В2 + 13:13: В3 + 14.14. В+ 15: 15: В5 + 16:16. R6 + 17:17: В7 + В. 18. RS 
Р1 = в 


P2:=E2- 2+ 14: (E4 — 14 - КА + Е. + Ј6: (16: Кб) рэ 
= а 
напряжения между узлами: 


012:= 16: R6+ П. КІ 912 =в 


021:= 18. RS + 15. RS 021= а 


определим ток через сопротивление методом эквивалентного генератора: 


Т. (В1 + В2 + В7) – У: R7=-22 


-T-R7+ У: (R6+ R5+ КА + КЗ + RT) = -J6- R6 — Н – Ј4: RA 


Т=-0.782 
V=-2.106 

02:=-T O2=1 Ol:=-T 07:=V-T 
03 :=-V O3=1 06:=-V-J6 05:=-V 
O4:=-V-J4 О=а 


напряжение холостого хода: 
ОХХ = 02. R2-E2+ ОЗ. КЗ + 04: КА - А UXX=ı 


сопротивление генератора: 


R65:=R6 + В5 
R34:= R3 + R4 
R72:= R7+ Во + В7. 2 R34 
=R7+ LS = et R2 
R34 R734:= R7 + R34+ R7 5 R342:=R34+ R2 + R34 2 
RI-R72  R734-R65 
A fe TAS И 
_ \ RI+R72 R7344 ROS 
RI-R72  R734-R65 
+ R342 


ee ———— + 
RI+R72 R734+ R65 


ток в сопротивлении: 


y. ОХХ 
В+ 68 Isı 


